Yiksek Kapasite Yogusmali Kazan Cozimleri
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BVaillant

Vaamigelece(jinizi dasunr.



37-46-65 kW gucler

ecoTEC Plus Yogusmali Duvar Tipi Isitma Cihazi

Yiksek Isi Glicu

VU 376 / 466 / 656 yogusmali duvar tipi 1sitma cihazlari,
elektronik ateslemeli olup, tesisat sartlarina bagh olarak,
40 /48 / 70 kW'lik 1s1 glglerine (40/30 ©C icin) kadar
ulasmaktadir.

Alev Modiilasyonu

ecoTEC plus VU yogusmali duvar tipi isitma cihazlari
kapasitesini, ayarladiginiz sicakligi karsilayacak sekilde
kademesiz olarak ayarlar. %21ile %100 arasinda kademesiz
alev modilasyonu (VU 656 icin) yaparak cihazi bos yere
calistirmaz ve konforlu bir 1sitma yaparken yakit tasarrufu
saglar.

Paslanmaz Celik Yogusmali Isi Esanjori ve

%107'e (EN 677'e gbre) Kadar Verim

ecoTEC plus VU cihazlar yogusma teknigini kullanarak farkli
ve verimli dizayni, uzun dmdrld 1s1 esanjori ve mikemmel
teknolojisi ile %109'a varan ylksek bir kullanim verimine
sahiptir. Gelistirilmis oval ve farkli kesitlere sahip paslanmaz
celik yogusma esanjori; yogusma teknigi sirasinda olusan
gerilmeleri dizaynindan dolayi problemsiz bir sekilde yenerken,
ses seviyesini de minimuma indirmistir.




Akilli Atesleme Sistemi

ecoTEC Plus VU yogusmali isitma cihazlarinda 5 atesleme denemesi ile akilli atesleme sistemi
mevcuttur. Bdylece degisen gaz basin¢larinda cihaz arizaya gegcmez ve kullanim kolayhgi
saglar.

Boyler Baglantisi ile Yiiksek Sicak Su Konforu

ecoTEC plus VU yogusmali isitma cihazlarina istendigi taktirde Vaillant sicak su boylerleri
baglanarak bol miktarda sicak su ihtiyaci karsilanmakta ve ylksek sicak su konforu
saglanmaktadir.

Otomatik Termik Dezenfekte ile Bakteri Olusumunun Engellenmesi
Boylerli sistemlerde aksesuar olarak kullanilacak otomatik kontrol paneli (Regler) tzerinden
cihaz, bakteri ve lejyoner olusumunu otomatik olarak engellemektedir.

Otomatik Devir Ayarli Pompa

ecoTEC Plus VU 466 ve VU 656 duvar tipi yogusmali isitma cihazlarinin i¢inde elektronik
beyin tarafindan isi ihtiyacina gére kumanda edilen otomatik devir ayarli sirkiilasyon pompasi
mevcuttur. Cihazinizin calisma konumuna goére en uygun debi miktarini saglayan pompa
kademesi otomatik olarak ayarlanarak tesisatin ihtiyacina uygun miktarda su sirkllasyonu
olusturulur. Bu sayede U¢ ayri avantaj saglanmaktadir. Birincisi ve en énemlisi, cihaz dislk
gliclerde calismasi gerektigi zamanlarda debi uygun olarak ayarlanarak “At" gidis ve déniis
suyu sicakliklari arasindaki farki sabit tutarak, tesisat sartlari uygun olmasa bile, yogusma
teknigine uygun calisma imkani saglanir. Ikincisi, suyun hizini kontrol ve kumanda ettigi icin
ses problemi olusmaz. Uclinciisii ise, intiyaca gdére debiyi ayarladigi icin pompanin harcadid
elektrik glicti de azalacagindan size yiiksek oranda

elektrik tasarrufu saglar.

Tek Bacaya Baglantili Kaskad Sistemi ile 195 kW, Tek Kontrol Cihazi
Uzerinden Kaskad Sistemi ile 400 kW Yiiksek Giic

Vaillant ecoTEC Plus VU yogusmali isitma cihazlarini yanyana paralel baglayarak, ytiksek
kapasitelere ulasmak mimkindir. Kaskad sistemlerine uygun calorMATIC 630 otomatik
paneliile her cihaz kademesiz olarak en kicuk isi yUklerine kadar bile modile edilerek ytiksek
enerji tasarrufu saglanir. Tek bir bina bacasina, ayni tip dort cihazi (VU 376, 466 icin) ya da
ayni tip g cihazi (VU 656 i¢in) yanyana baglama imkani verilir. Atik gaz cikisi ortak tek bir
bacadan saglanir. EGer cihazlarin koyulacadi yer, her cihazin bireysel hermetik baca ¢ikisina
musait ise, yine ayni kaskad regleri (calorMATIC 630) ile 8 adet cihazi paralel baglayip,
400 kW (VU 656 ile) gibi yliksek i1sitma glclerine ulasmak mimkinduir.
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6 bar isletme basinci ve 80-100-120 kW gucler ile
yuksek katli binalara ideal ¢ozum:

ecoTEC Plus Yogusmali Duvar Tipi Kazan

Vaillant ecoTEC Plus yogusmali kazanlar

gelistirilmis teknigi ile farkli ¢6ziimler sunar.

Yiksek Is1 Glicu

Uc farkli kapasite (80-100-120 kW) secenedgi ile VU 806/
1006/1206 yogusmali duvar tipi kazanlar, yiiksek kapasite
ihtiyaci olan yapilarda tekli veya kaskad uygulamalari ile
bireysel veya merkezi sistemlerde kullanima uygundur.

Tek kontrol cihazi lizerinden Kaskad Sistemi

ile 1 MW'a kadar yiiksek gi¢
Vaillant ecoTEC Plus yogusmali kazanlarin kaskad baglantisi
ile ylksek kapasitelere ulasmak mimkuindur.

Kaskad sistemlerine uygun Vaillant calorMATIC 630 otomatik
kontrol paneli ile 8 adet kazanin kaskad baglantisi ile 960
kW 1s1 glclerine ulasmak mimkin olabilmektedir.




Neden Yogusma Teknolojisi?

Yogusmali cihazlar gazin yanmasi esnasinda olusan isi enerjisi ve ayni zamanda
yanma sonucunda olusan atik gazin iginde bulunan gizli 1si enerjisinin toplamini
kullanmaktadir. Atik gazi olusturan maddeler arasinda su, buhar halinde bulunmaktadir.
Yogusmali cihazda bu su buhari sogutularak yogusmasi saglanir ve elde edilen is
enerjisi paslanmaz celik is1 esanjori Gizerinden tesisattan dénen soguk suya
aktariimaktadir. Bu sayede klasik cihazlarda bacadan atilan enerji yogusmali cihazlarda
kullanilarak énemli élctide enerji tasarrufu saglanmaktadir.

Akilli Beyin ve LCD Ekran ile Ariza Teshisi

ecoTEC Plus yiiksek kapasiteli yogusmali duvar tipi kazanlarda bulunan akilli beyin
ve LCD ekran ile cihazin dijital olarak tiim calisma konumlarini takip edebilirsiniz.
Sicaklik ayari yaparken hem kalorifer hem de boylerin ayarladiginiz sicakligini LCD
ekran Uzerinden sadece tusa basmak suretiyle gorebilirsiniz. Akilli beyin sayesinde
cihazin tiim arizalarini ekranda gdérebilir ve miidahale edebilirsiniz. Cihazin elektronik
sistemi en son meydana gelen arizalari kronolojik siraya gore hafizasina
kaydetmektedir. Boylece hizli ve hatasiz servis imkani saglanir.

Yeni dizayn integral Paslanmaz Celik Yogusmali Isi Esanj6ri

ve %110'a varan verim. (*)

ecoTEC plus yiiksek kapasiteli duvar tipi kazanlar yogusma teknolojisini kullanarak
farkli ve verimli dizayni, uzun 6murli is1 esanjori ve mikemmel teknolojisi ile %110'a
(*) varan yuksek kullanim verimine sahiptir. Gelistirilmis paslanmaz celik I1s1 esanjori
Gst tarafi “Alt Isil" kademesi, alt tarafiise “Ust Isil"” kademesi olarak dizayn edilmisitir.
Brilor altinda bulunan delikli sa¢ plakanin altinda sicak gazlarin icinden gegtigi oval

borular bulunmaktadir. Bu borular tGzerinden en ideal isi transferi gerceklestiriimektedir.
* (40/30 C'de alt 1sil degere ve DIN 4702-8'e gére)

Yiiksek isletme Basinci
Vaillant ecoTEC Plus yogusmali duvar tipi kazanlari 6 bar isletme basincina dayanimli
olarak dizayn edildiginden ylksek katl binalar igin ideal ¢6zimdr.

Pre-mix Brulér Teknolijisi

Vaillant ecoTEC Plus yogusmali duvar tipi kazanlari pre-mix briilér sayesinde
kullanicisina dlistk ses seviyesinde sorunsuz, ekonomik ve uzun émurld kullanim
saglar.

Otomatik Glic Ayar Fonksiyonu

Isitma konumunda cihaz glicti “otomatik” olarak ayarlandiginda, mevcut duruma
goére binanin talep etmis oldudu sl yliklere gére cihaz calisma kapasitesi otomatik
olarak elektronik tizerinden belirlenmektedir. Bu sayede yiiksek kapasitelerde gereksiz
yere calismasi engellenerek ytiksek tasarruf saglanmaktadir.

Otomatik Modilasyonlu Pompa

ecoTEC Plus VU 806/1006/1206 duvar tipi yogusmali kazanlarin altina baglanan,
elektronik beyin tarafindan kumanda edilen moddilasyonlu primer devre pompasi,
cihazin calisma konumuna gére en uygun debiyi moddlasyonlu olarak saglayarak
tesisatin ihtiyacina uygun miktarda su sirkilasyonu olusturur. Bu 6zelligi sayesinde
degisken tesisat debi ihtiyaclarina tam uyum saglamaktadir. ModUlasyonlu pompa
ve baglanti borulari setiile kolay montaj ve ayni zamanda ytiksek tasarruf saglar.

Boyler Baglantisi ile Yiiksek Sicak Su Konforu

Vaillant ecoTEC Plus yogusmali duvar tipi kazanlarina istenildigi takdirde Vaillant
sicak su boylerleri baglanarak bol miktarda sicak su ihtiyaci karsilanmakta ve yiiksek
sicak su konforu saglanmaktadir.
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Tek basina 280 kW,

kaskad uygulamada 2240 kW yuksek guc:
N

ecoCRAFT Yogusmali Kazan

Yiksek Verim
ecoCRAFT yogusmali i1sitma kazanlari % 108.4'e kadar olan
ylUksek verim degeri ile enerji tasarrufu saglamaktadir.

Yiksek Kaliteli Aliminyum D6kiim Esanjor
ecoCRAFT yogusmali isitma kazanlarinda yliksek isi transferi
ve maksimum calisma verimini saglayan uzun émdrli
alliminyum dokiim is1 esanjori bulunmaktadir. ideal isi
transferini ve maksimum ¢alisma verimini saglayacak sekilde
dizayn edilmistir.

Vaillant ile Otomatik Kontrol

ecoCRAFT yogusmali isitma kazanlari reglerler ve kaskad
kumanda panelleriile kullanilarak ylksek konfor ve ekonomi
saglar.

Akilli Beyin ve LCD Ekran ile Ariza Teshisi
ecoCRAFT yodusmali isitma kazanlarinda bulunan akilli beyin
ve LCD ekran ile cihazin digital olarak tim ¢alisma konumlarini
takip edebilirsiniz. Sicaklik ayari yaparken hem kalorifer hem
de varsa boylerin ayarladiginiz sicakligini LCD ekran (izerinden
hicbir kod ile islem yapmadan sadece kumanda dtigmelerini
cevirmek suretiyle gérerek gerceklestirebilirsiniz. Akilli beyin
sayesinde cihazin tiim arizalarini ekrandan gorir ve miidahale
edebilirsiniz. Cihazin elektronik sistemi en son meydana gelen
10 arizayi hafizasina kaydetmektedir. Boylece hizli ve hatasiz
servis imkani saglar.



Kaskad Uygulamada 2240 kW
ecoCRAFT yogusmali isitma kazanlari 80 kW, 120 kW, 160 kW, 200 kW, 240 kW, 280
kW kapasitelerde 6 farkli modelle ihtiyaclari karsilayabilmektedir. Tek bir otomasyon
panelinden kumanda edilen 8 kazanin kaskad uygulamasi ile 2240 kW kapasitede
glc Uretilebilmektedir.

Pre-mix Briilér Teknolojisi
ecoCRAFT yogusmali isitma kazanlari pre-mix briilor sayesinde kullanicisina disiik
ses seviyesinde sorunsuz, ekonomik ve uzun émurli kullanim saglar.

Yiiksek isletme Basinci
ecoCRAFT yogusmali isitma kazanlari 6 bar isletme basincina dayanimli olarak dizayn
edildiginden yliksek kath binalar icin ideal bir ¢cbzimdur.

Kiiclik Ebatlar
ecoCRAFT yogusmali isitma kazanlari kiiclik ebatlardaki tasarimi ile kolaylikla
tasinabilmekte ve her tiir mekana kolaylikla sigdirilabilmektedir.

Akilli Atesleme Sistemi

ecoCRAFT yogusmali isitma kazanlarinda 3 atesleme denemesi ile akilli atesleme
sistemi mevcuttur. Boylece dedisen gaz basinglarinda cihaz arizaya gecmez ve
kullanim kolayhgi saglar.

Yiksek Isi Giicii
Vaillant ecoCRAFT yogusmali isitma kazanlarinda gelismis ytiksek teknoloji aliminyum
dokim i1si esanjori ile tek bir kazanda 280 kW gtice ulasilabilmektedir.

Yiksek Sicak Su Kapasitesi

Vaillant ecoCRAFT yogusmali isitma kazanlari binanizda ihtiyaciniz olan sicak suyu
size istediginiz miktarda veren VIH, uniSTOR ve actoSTOR izolasyonlu boylerlerin
tekli ve coklu baglantisi ile garanti eder.
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